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Con la presente si dichiara che i tubi: 
 

911010 - OREGON 

 
sono costituiti: parete in PVC plastico con spirale in PVC rigido 
 
Temperatura di impiego da -10°C a +60°C 
 
Uso: Aspirazione, passaggio aria, fumi, polveri, trucioli, ventilazione 
 
 
SONO CONFORMI 
 
ai seguenti requisiti: 

 
- (per la parete di PVC plastificata) Classe V2 di resistenza alla fiamma, secondo UL94-V, allo spessore di 2 m 
- (per la spirale di PVC rigido) non inferiore a Classe V2 di resistenza alla fiamma, secondo UL94-V, allo spessore di 2 m 

 
 
 
 
 
Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e 
aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. 
 
 
Daverio, 25.09.2023 firma Amministratore Delegato 
 
 
 _______________________________ 
 sig. Alessandro CERUTTI 
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We hereby declare that the hoses 
 

911010 - OREGON 

 
are made: wall in plastic PVC with rigid PVC spiral  
 
Operating temperature from -10°C to +60°C 
 
Use: Suction, air flow, fumes, dust, chips, ventilation 
 
 
ARE CONFORM TO 
 
The following requirements: 
- (for the plasticized PVC wall) V2 flame resistance class, according to UL94-V, 2 mm of thickness 
- (for the rigid PVC spiral) not less than V2 flame resistance class, according to UL94-V, 2 mm of thickness 
 

 
 
This declaration will be updated in the event of changes in formulation of the material or if the legislative references are 
modified and updated so as to require a new check for compliance. 
 
 
Daverio 25.09.2023 signature of Chief Executive Officer 
 
 
 _______________________________ 
 sig. Alessandro CERUTTI 
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