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Con la presente si dichiara che i prodotti:

912955.....00 TERMORESISTENTE PU 200°C

sono costituiti da una spirale di acciaio zincato, inclusa in un supporto di poliestere spalmato di PU idoneo all'uso ad alte
temperature.

Temperatura di impiego da -40°C a +200°C.
Uso: Aspirazione di aria calda e fumi.

SONO CONFORMI
alle seguenti norme: - UL94 in classe VTMO (nastro spalmato)
alle seguenti legislazioni nazionali: - French Home Office Regulation (amended 5), November 21th 2002 (Official

Gazette December 31th 2002), classificazione M1

Questa dichiarazione verra aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in
mado da richiedere una nuova verifica ai fini della conformita.

Daverio, 25.10 2017 feneral Manager
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We hereby declare that the products

912955.....00 TERMORESISTENTE PU 200°C

are reinforced with a spiral made on zinc covered steel, into a poliester stripe coated with PU, suitable for high temperature
use.

Operating temperature from -40°C to +200°C
Use: smokes and hot air suction

ARE CONFORM TO
The following standards: - UL94, class VTMO (coated stripe)
The following national regulation: - French Home Office Regulation (amended 5), November 21th 2002 (Official

Gazette December 31th 2002), classification M1

This declaration will be updated in the event of changes in formulation of the material or if the legislative references are modified and
updated so as to require a new check for compliance.

Daverio, 25.10.2017

}\General Manager

sig. Marc BORI
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